
412440-en-GB_V2.3   7/15 

User’s Guide 

 

 

4 – 20mA Calibration Checker 

Model 412440  
 

Features 

 Three check points (4, 12, 20mA) 

 Push-button range selection for one hand operation 

 Bright red LEDs indicates simulation point, low battery 
power and overload (over 240 ohms) 

 
 
 

Description 

The current loop checker is a handheld battery operated device that provides a quick and easy simulated output of 
4mA, 12mA and 20mA for use in testing and calibrating instruments.  Also, it is the ideal device to set up indicating 
ranges on panel meters and controllers. 
 

Operation 

Plug the 60" coiled calibration cable into the checker and connect the spade lugs to the device under test. Using the 
calibrator’s push button, select the desired calibration point and check the device under test for proper display or other 
desired response. If the device under test responds within specification, then it can be considered in proper calibration. 
If the device under test does not respond within specification, calibration of the device is required. 

 

Specifications: 

Accuracy: ±0.1mA 

Check Points: 4mA, 12mA and 20mA 

Overload: When the load is greater than   240 ohms    @ 20mA,  
     400 ohms    @ 12mA 
     1,200 ohms @ 4mA 
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Warranty

FLIRSystems,Inc.warrantsthisExtechInstrumentsbranddevicetobefreeofdefectsinpartsandworkmanshipforoneyearfromdateofshipment(asixmonthlimitedwarrantyappliesto

sensorsandcables).Ifitshouldbecomenecessarytoreturntheinstrumentforserviceduringorbeyondthewarrantyperiod,contacttheCustomerServiceDepartmentforauthorization.Visit

thewebsitewww.extech.comforcontactinformation.AReturnAuthorization(RA)numbermustbeissuedbeforeanyproductisreturned.Thesenderisresponsibleforshippingcharges,

freight,insuranceandproperpackagingtopreventdamageintransit.Thiswarrantydoesnotapplytodefectsresultingfromactionoftheusersuchasmisuse,improperwiring,operation

outsideofspecification,impropermaintenanceorrepair,orunauthorizedmodification.FLIRSystems,Inc.specificallydisclaimsanyimpliedwarrantiesormerchantabilityorfitnessfora

specificpurposeandwillnotbeliableforanydirect,indirect,incidentalorconsequentialdamages.FLIR’stotalliabilityislimitedtorepairorreplacementoftheproduct.Thewarrantyset

forthaboveisinclusiveandnootherwarranty,whetherwrittenororal,isexpressedorimplied.

Calibration,Repair,andCustomerCareServices

FLIRSystems,Inc.offersrepairandcalibrationservices for the Extech Instrumentsproductswe sell. NISTcertification for most products isalso

provided. Call the Customer Service Department for information on calibration servicesavailable for thisproduct. Annual calibrationsshould be

performed to verify meter performance and accuracy. Technical support and general customer service isalso provided, refer to the contact

information provided below.
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SupportLines:U.S.(877)439‐8324;International:+1(603)324‐7800

Technical Support: Option 3; E-mail: support@extech.com

Repair & Returns: Option 4; E-mail: repair@extech.com

Product specificationsare subject to change without notice

Pleasevisitourwebsiteforthemostup‐to‐dateinformation

www.extech.com

FLIRCommercial Systems, Inc., 9 Townsend West, Nashua, NH03063 USA

ISO9001Certified
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Garantie
FLIRSystems,Inc.garantitquecetappareilExtechInstrumentsestexemptdedéfautsmatériauxetdefabricationpendantunanàpartirdeladated’envoi(unegarantielimitéedesixmois

s’appliqueauxcapteursetauxcâbles).Silerenvoidel’appareilpourréparationdevientnécessairedurantouaprèslapériodedegarantie,contactezleserviceclientpourautorisation.Pour

obtenirlescoordonnées,visitezlesiteWebsuivant:www.extech.com.Unnumérod’autorisationderetour(AR)doitêtredélivréavanttoutretourdeproduit.L’expéditeurprendàsacharge

lesfraisd’expédition,lefret,l’assuranceetl’emballagecorrectdel’appareilafindeprévenirtoutedétériorationdurantletransport.Cettegarantienes’appliquepasauxdommages

imputablesàl’utilisateur,telsquel’usageimpropreouabusif,unmauvaiscâblage,uneutilisationnonconformeauxspécifications,unentretienouuneréparationincorrecte,outoute

modificationnonautorisée.FLIRSystems,Inc.déclineraspécifiquementtoutegarantieouqualitémarchandeouaptitudeàl’emploiprévu,etneseraenaucuncastenuresponsablepourtout

dommageconséquent,direct,indirectouaccidentel.LaresponsabilitétotaledeFLIRestlimitéeàlaréparationouauremplacementduproduit.Lagarantiedéfinieci‐dessusestinclusiveet

aucuneautregarantie,écriteouorale,n’estexpriméeouimplicite.

Calibrage,réparationetservicesaprès‐vente

FLIRSystems,Inc.offredesservicesdecalibrageetderéparation pour lesproduitsExtech Instrumentsque nouscommercialisons. Nous

fournissonségalement une certification NISTpour la plupart desproduits. Contacteznotre service client pour toute information sur lesservicesde

calibrage disponiblespour ce produit. Un calibrage doit être effectué chaque année pour vérifier lesperformanceset la précision du mètre. Nous

offronségalement une assistance technique et un service à la clientèle. Veuillezvousreporter aux coordonnées fourniesci-dessous.
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Lignesd’assistance:États‐Unis(877)439‐8324;international:+1(603)324‐7800

Service d’assistance technique : Option 3 ; E-mail : support@extech.com

Réparationset retours : Option 4 ; E-mail : repair@extech.com

Lesspécificationsproduit sont sujettesà modificationssanspréavis.

Pourlestoutesdernièresinformations,veuillezvisiternotresiteWeb.

www.extech.com

FLIRCommercial Systems, Inc., 9 Townsend West, Nashua, NH03063 USA

CertifiéISO9001
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Garantía

FLIRSystems,Inc.,garantizaestedispositivomarcaExtechInstrumentsparaestarlibrededefectosenpartesomanodeobraduranteunañoapartirdelafechadeembarque(seaplicauna

garantíalimitadadeseismesesparacablesysensores).Sifueranecesarioregresarelinstrumentoparaservicioduranteodespuésdelperiododegarantía,llamealDepartamentodeServicio

aClientesparaobtenerautorización.Visitewww.extech.comparaInformacióndecontacto.SedebeexpedirunnúmerodeAutorizacióndeDevolución(AD)antesderegresarcualquier

producto.Elremitenteesresponsabledelosgastosdeembarque,flete,seguroyempaqueapropiadoparaprevenirdañosentránsito.Estagarantíanoseaplicaadefectosresultantesdelas

accionesdelusuariocomoelmaluso,alambradoequivocado,operaciónfueradelasespecificaciones,mantenimientooreparacióninadecuadaomodificaciónnoautorizada.FLIRSystems,

Inc.,rechazaespecíficamentecualesquiergarantíasimplícitasofactibilidaddecomercializaciónoidoneidadparacualquierpropósitodeterminadoynoseráresponsableporcualesquier

dañosdirectos,indirectos,incidentalesoconsecuentes.LaresponsabilidadtotaldeFLIRestálimitadaalareparaciónoreemplazodelproducto.Lagarantíaprecedenteesinclusivaynohay

otragarantíayaseaescritauoral,expresaoimplícita.

Serviciosdecalibración,reparaciónyatenciónaclientes

FLIRSystems,Inc.,ofreceserviciosdereparaciónycalibración para losproductosque vendemosde Extech Instruments. Ademásofrecemos

certificación NISTpara la mayoría de losproductos. Llame al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información de calibración para este

producto. Para verificar el funcionamiento y precisión se debe realizar la calibración anual. Ademásse provee Soporte Técnico y serviciosgenerales

al cliente, consulte la información de contacto en seguida.
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Líneasdesoporte:EE.UU.(877)439‐8324;Internacional:+1(603)324‐7800

Soporte Técnico Opción 3; correo electrónico: support@extech.com

Reparación / Devoluciones: Opción 4; correo electrónico: repair@extech.com

Lasespecificacionesdel producto están sujetasacambiossin aviso

PorfavorvisitenuestrapáginaenInternetparalainformaciónmásactualizada

www.extech.com

FLIRCommercial Systems, Inc., 9 Townsend West, Nashua, NH03063 USA

CertificadoISO9001

 


